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NT

Nível do pavimento
Solo compactado na caixa de pav.
Enrocamento de pedra esp. 10 cm
Betão de pavimento esp. 8 cm

Alv. em blocos vazados

SAPATA QUADRADA                    Esc. 1:20
Esp. 10 cm 1:3:5

4 Ø 10 mm

PORMENOR DE ESTRUTURA - PILAR          Esc. 1:30

Esp. 10 cm 1:2:4

NT

NP

NF

Ø 6 @ 20 cm

4 Ø 10 mm

NT

Nível de Fundação

Solo compactado na caixa de pav.
Enrocamento de pedra esp. 10 cm
Betão de pavimento esp. 8 cm

Alvenaria em blocos macissos Ø 10 @ 14 cm
Ø 6 @ 20 cm

4 Ø 10 mm

SAPATA QUADRADA                    Esc. 1:20

PORMENOR DE FUNDAÇÃO - PAREDE

Sapata em betão simples
Esp. 10 cm 1:3:5

4 Ø 10 mm

Ø 6 @ 20 cm

4 Ø 10 mm

Ø 6 @ 20 cm

PORMENOR DE ESTRUTURA - VIGA                Esc. 1:254 Ø 10 mm

Ø 6 @ 20 cm

PORMENOR DE ESTRUTURA - PILAR          Esc. 1:30

Sapata em betão armado
Esp. 10 cm 1:2:4

Enrocamento de pedra

NT

NP

NF

Ø 6 @ 20 cm

4 Ø 10 mm

Detalhes de Fundação
Escala: 1:100
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